Yleisurheilun suorituspaikat ulkokentillä
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esteiden rakenteet


[image: ]


image7.png
heittoaitaus

heittokeha

vaarasektori rippuu moukarinheiton
helttoaitauksen malista

heittoseklori 34,62"

Kaltevuus heitosuunnassa.
enintan 1:1000
'SEKTORIKULMAN TARKASTAMINEN:
A B c b
18933 19079 20000 12000
keharengas heitokeha

'SEKTORIVIIVOJEN TARKISTAMINEN:
A B )
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MOUKARINHEITTOKEHA:

- keharengas vannerautaa (d = 6 mm), terasta.
tms:sta, renkaan ylapinta ympardivan maan-
pinnan tasossa

- kehan sisapinta betonia, asfaltta tms:sta
14-26 mm keharenkaan yiapintaa alempana

- rajaviivat ja keharengas valkoiset.

rajavivat valkoiset

heittosektori 34,62°
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KISKON- JA MOUKARINREI TTOHAKIG, SAMA KEGKINEN

Hakii kuten edelld. Miksli hkKia kiytetaan kiekonheitioon samasta heitiokehist, tuiee heiiokehan olla
Kiekonheittokehan mittojen mukainen, ja sattaa se moukarinheitioon sopivaks muuntokehali (2 2135 + 5
mm) (kehien keskipiste on yhteinen).
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VAUHDINOTTORATA HEITTOSEKTORI
heittosektorin. 29" kaltevuus hefftosuunnassa

maksimikaltovuudet, enintazn 1:1000
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'VAUHDINOTTOALUEEN PITUUS: ALASTULOPAIKKA:

~vahintain 15 m 2000y pehmusttiu vahintaan 3 x5 m,
~Kansainval. ip. vahintasn 20 m suositus 4x5m
~suosietava mita 25 m ~Kansainval Kipailissa 6 x 40,7

VAUHDINOTTO:
~Joustopaalyste 13 mm
- altevuus enintaan 1250
Pyppysuunnassa




image2.png
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*Maailmanmestaruus kisoissa,
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kutsukipailuissa alastulo alueen
ala tulee vahintaan alla 5000 x
6000, korkeus 800 ja etuosien
pituus vahintaén 2000.

vauhdinottorata;
enimmaiskaltevuudet:

- sivusuunnassa 1:100

- juoksusuunnassa 1:1000.
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KUOPPALAATIKKO/ALASTULOPATJA| EDESTA

LEIKKAUS VAUHDINOTTORADAN KESKILINJALTA
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'VAUHDINOTTORATA: joustopalyste 20 mm, kaltevuus sivulle <= 1:100 a juoksusuunnassa <= 1:1000.
ALASTULOALUE: syvyys >= 500 mm, taytety pestyla hekall (& 0,125-1,0 mm), vaihdettava aika-ajoin
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TYONTOSEKTORI: 'SEKTORIKULMAN TARKASTAMINEN:
pinta kivituhka, nurmi tms. johon kuula jataé A B c o

ialien 18933 19079 20000 12000
~ kaltevuus tyBniBsuunnassa 1:1000
- rajaviivat valkoiset 50 mm, 34,92°n kulmassa

tyontokehs

TYONTOKEHA

- keharengas vannerattaa, terasta tmssta,
renkaan ylapinta ymparsivan maan pinnan tasossa

- kehan sisapinta betoni, asfalti tms. 20 mm £6 mm
keharenkaan ylapintaa alempana
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heittohakki

heittokeha

vasrasektori rippuu kiekonheiton
heittohakin mallista

heittosektori 34,62°

Kaltevuus heltiosuunnassa
enintaan 1:1000

'SEKTORIKULMAN TARKASTAMINEN:

A B c D

18750 19079 20000 12000

'SEKTORIVIIVOJEN TARKISTAMINEN:
A B ¢ D
20000 20271 21250 12750
25000 25041 26250 15750
30000 20811 31250 18750
35000 34580 36250 21750
40000 39350 41250 24750
45000 44120 46250 27750
50000 48889 51250 30750 B X!
55000 53859 56250 33750
80000 58429 61250 36750
65000 63198 66250 39750
70000 67968 71250 42750
75000 72378 76250 45750
80000 77508 81250 48750
85000 82277 86250 51750

KIEKONHEITTOKEHA:

- keharengas vannerautaa (d = 6 mm), terdsta
tms:sta, renkaan ylapinta ympardivan maan-
pinnan tasossa

- kehan sisapinta betonia, asfalta tms:sta

-20 mm 46 mm keharenkaan ylapintaa alempana

- rajavivat ja keharengas vakoiset




